
 

 

AUTOSAN 2000         

Tømmestasjon               

For bobil, buss, campingvogner 



 

 

Mottakspanne 

-Direkte tømming av avfallstank fra bobil/buss

-Enkel tømming uten behov for kobling med  

slange/pistol                                                     

-Vulstspyling for rengjøring av mottakspannen 

Håndvask 

- Fotocellestyrt håndvask sikrer at              

tømmestasjonen er hygienisk 

Hver sesong får NAF mange tilbakemeldinger om at 

campingturister tømmer toalettene sine i veikanten.  

Etterspørselen etter tømmestasjoner fra camping-     

turister er stor, og de ønsker flere.  

Norsk Caravan Club, Norsk Bobilforening og NAF vil 

ha flere tømmestasjoner og bedre merking av disse. 

Slik at de blir lettere å finne og bruke 

RUPRO`s tømmestasjon autosan 2000 
løser problemet, ivaretar samtidig miljøet, i tillegg til 

våre personlige krav til hygiene. 

Autosan 2000 er en sanitær– og tømmestasjon for 

bobiler, busser, campingvogner m.m utviklet       

spesielt med tanke på: 

 -Miljø                                               

-Personlig hygiene                    

-Ergonomi                                 

-Offentlig regelverk                   

-Enkelt vedlikehold/

servicevennlig                          

-Lave driftskostnader 

 

 



 

 

Stasjonen består av en mottakspanne der du direkte 

kan tømme bilens avfallstank. Servicestasjonen er    

utstyrt med fotocellestyrt håndvask, fotbetjent        

tømmekum for portable campingtoaletter, og mulighet 

for fylling av rent vann. 

Tømmestasjonen er delbar for enkelt vedlikehold og 

service.                                                                       

Alminnelig rengjøring med rengjøringsmiddel og varmt 

vann er normalt tilstrekkelig. 

Tilkoblingsspesifikasjoner 

Mottakspannen trenger vanntilkobling for kaldt vann. 

Samt tilknytning til offentlig nett eller tank.                    

Det kreves også en støpt betongsokkel der                

mottakspannen monteres i. 

Spesifikasjoner:                                                         

Vanntilkobling                                                                 

Avløp: både 1,5” og Ø 110                                             

Strømtilkobling: 220 V 

Vann 

-Tømmestasjonen dekker også behovet for 

fylling av rent vann 

Kasett-tøming/skylling      

-Fotbetjent tømmekum for manuell tømming 

av små tanker                                                    

-Fotpedal ergonomisk plassert for enkel og 

hygienisk betjening 

 

 



 

 

RUPRO AS                                              

Industriveien 2                                        

7332 Løkken Verk 

Tlf: 72498900                                             

E-post: rupro@rupro.no               

www.rupro.no 

RUPRO AS har over 50 års erfaring med produksjon 

av sanitærprodukter.                                                    

Brukervennlighet og kvalitet er noe vi tar på alvor 

Autosan 2000 tømmestasjon 

med mottakspanne 
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